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T Oggetto CONtratto - - | parore i Lavero . | RSPP-
le T ppalte : Datore di Lavoro © | RSPP".
RIA DEL SERVIZIO DI | SERVIZIO DI
RISTORAZIONE A MEZZO RISTORAZIONE A MEZZO
DISTRIBUTOR] AUTOMATICI PER 36 | DISTRIBUTORI DA DEFINIRE DA DEFINIRE
MESI AUTOMATICI

L’appalto ha per oggetto U’affidamento del servizio di ristorazione per i dipendenti aziendali a mezzo
di installazione, manutenzione e rifornimento periodico di distributori automatici per la somministrazione di
bevande calde e fredde e di altri prodotti atimentari presso i locali aziendali, come da allegato 1) C5A e
dietro pagamento di corrispettivo.

La Ditta aggiudicataria dovra essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per attivita del
servizio di distribuzione automatica di bevande e snacks; inoltre, dovra essere in possesso della certificazione
UNI EN I1SO 2001/2008 ovvero 900172015 e della certificazione di autocontrollo secondo il sistema HACCP, Tall
certificazioni dovranno essere in corso di validita.

L’impresa aggiudicataria, alla data di inizio del servizio dovrd consegnare il propric manuale
H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti}.

La Ditta & tenuta a comunicare, prima dell’inizio del servizio, i nominativi del personale addetto ai
rifornimenti ed atlla manutenzione det distributori automatici, E’ fatto obbligo al personale di portare ben
visibile una tessera di riconoscimento contenente 'indicazione della Ditta, il nome e la foto del dipendente,
per consentire un’agevole identificazione da parte del personale Amat Palermo S.P.A.

Il personale detla Ditta nello svolgimento della propria attivita all’interno dei locali dell’Azienda deve
mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

Le tipologie dei distributori di bevande e snacks, da ubicare nei siti aziendali riepilogati nell’allegato
1, dovranno essere le seguenti:

- Tipologia A) Dispenser di bevande calde (caffé, caffé decaffeinato, the, cappuccino, cappuccino
al cioccolato, caffé macchiato, cioccolata, latte, ecc);

- Tipologia B) Dispenser di bevande fredde in lattina o tetrapack (acqua minerale, bibite e
succhi di frutta);

- Tipologia C) Dispenser di prodotti da forno e snacks con contestuale erogazione di bevande
fredde,

il numero e le tipologie dei distributori sono riportati nell’allegato 1) al presente capitolato; nello
stesso allegato sono indicate le ubicazioni previste all’interno del Deposito di Via Roccazzo, dei Depositi
Tram di Roccella e di Borgo Nuovo, del Parcheggio Basile, degli uffici periferici di via Manin e di via Giusti.

Il numero e l'allocazione dei distributori descritti nel citato allegato 1), deve intendersi indicativo e
non esaustivo potendo lo stesso subire incrementi o decrementi, nel corso della vigenza del contratto in
dipendenza di esigenze aziendali; la Ditta concessionaria non pud di propria iniziativa ridurre o aumentare il

numero dei distributori.
1a iniziale collocazione dei dispenser dovra essere effettuata entro 15 giorni solari decorrenti dalla

data di aggiudicazione definitiva del servizio.

Nuove istallazioni/rimozioni dovranno invece essere evase nel termine di 8 giomi dalla data di
richiesta della stazione appaltante, salvo diverse pattuizioni concordate preventivamente.

Detti distributori, di adeguata capacitd di erogazione, commisurata al numero prevedibile di utenti di
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dotate di omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni praviste dalla™
normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore.

La ditta concessionaria dovra effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente,
I"istallazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei siti assegnati, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaitante.

L’istallazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte, secondo le norma
vigenti.

In ogni caso la Ditta si obbliga ad istallare, a sua cura e spese, immediatamente a monte delle
macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilita sulla linea di
alimentazione elettrica,

Al termine del contratto la Ditta concessionaria dovra rimuovere a propria cura e spese € Senza onere
alcuno per U'Azienda le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 5
giorni datla scadenza contrattuale.

L'Amat Palermo S.p.A. si assume 'obbligo di fornire 1’energia elettrica necessaria per il
funziohamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche {tensione, ecc.) disponibili.

Non sard ammesso in ogni caso ['uso di gas combustibili.

| distributori automatici dovranno:

- Essere muniti di gettoniera in grado di accettare qualsiasi tipo di moneta e di erogare, altresi,
{'eventuale resto,

- Consentire 'erogazione dei prodotti mediante l'uso di chiave elettronica ricaricabile, tramite
gettoniera;

- Essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, in modo da garantire
I'assoluta igienicitd dei prodotti distribuiti;

- Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;

- FEssere dotatl di chiare indicazioni sui prodotti offerti e sui relativi prezzi. Le informazioni, circa
la composizione di ogni prodotto, dovranna essere riportate in accordoe con quanto prescritto
dalle vigenti disposizioni di legge;

- Esporre una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta concessionaria ed il suo
recapito telefonico a cui rivolgersi in caso di urgenza;

- Possedere una buona capacita di erogazione di bicchierini e palette.

La Ditta si obbliga, altresi, ad istallare in prossimita di ciascun gruppo di dispenser, uno o pil
recipienti portarifiuti di adeguata capienza con coperchio a ritorno automatico che dovranno essere tenuti in
perfette condizioni igieniche, periodicamente svuotati, mediante sostituzione del sacchi ed eventualmente
sostituiti qualora diventassero inidonei allo scopo.

A carico della Ditta aggiudicatarfa sono poste tutte le operazioni di manutenzioni ordinarie e
straordinarie atte ad assicurare il perfetto funzionamento det distributori. La Ditta si impegna ad effettuare
tutti gli interventi nel rispetto del successivo art.5.

La distribuzione delle chiavi magnetiche dovra essere effettuata direttamente dalla Ditta stessa. Se &
previsto un dispositivo cauzionale per il rilascio della chiave magnetica, questo dovra essere concordato con
la stazione appaltante e comunque la Ditta rilascera opportuna ricevuta. Alla scadenza del contratto, ogni
chiave sard restituita previo rimborso della cauzione versata; il ritiro dovra essere effettuato daila Ditta

stessa.

L’Amat Palermo S.p.A. & esonerata da ogni responsabilitd per eventuali furti, manomissiont ed
incendi che dovessero riguardare 1 predetti distributori.

{e attivitd sl svolgono principalmente nei seguenti ambienti della Sede Aziendale:
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Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 6, comma 8, lett. g} del D. Lgs. 81/08, l'Azienda
Committente verifichera con Contratto d'Appalto ['idoneita tecnico professionale della Impresa Appaltatrice
o dei lavoratori autonomi mediante:

o acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;

o acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso
dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cut al D.P.R, n. 445 del
28 dicembre 2000,



L

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D,Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici
o al lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

Il comma 3 dello stesso D.Lgs.81/08, inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico decumento di valutazione dei
rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci6
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

[l DUVRI ha, guindi, 1 seguenti obiettivi:

promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;

e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sult’attivitd lavorativa oggetto dell'appalte;

« coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare
reciprocamente il committente e U'esecutore in merito a tali misure.

La valutazione dei rischi interferent! ha richiesto ['analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i
lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attivita appaltate, ed & finalizzata
all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Tale valutazione, pertanto, & legata sia al tipo di attivitd lavorativa svolta nell’unita produttiva sia a
situazioni determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e
prodotti coinvolti nei processi, sia alle attivita appaltate,

L'obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza it contenuto del presente DUVRI, e
limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione
delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appaltante sia su quelli
dell appa!tatore mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla
tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilita.

Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali € stato predisposto il presente DUVRI:

% | RISCHI derivanti da sovrapposizioni di pilt attivita svotte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende
diverse, compresi i lavoratori dell’Azienda committente

# | RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende
Appaltatnm,

# | RISCHI gia esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & pre\rlsto che debbanc operare le Azlende
Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

& | RISCH! derivanti da modalitd di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e
comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attivita appaltate.

L'analisi valutativa effettuata pud essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata

RY Vaiutazinne dei RISCHI relativi ad neni nericnln individuato nelia fase nrecedenta
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Nella fase A sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nelio svolgimento delle attivitf)
lavorative.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si € praceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando cio che potrebbe ragionevolmente accadere, e
scelta di quella pil appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente

TAGNITUDO:(M) ] VALORE' | DEFINIZIONE i . R .
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile
LIEVE 1 s
che non richiede alcun trattamento
Infortunio o episodio di esposizione acuta 0 Cronica con inabilita reversibile e
che pud richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE 3 fnfortunio o episodio di esposizione acuta o cronica can effetti irreversibili o
di invalidita parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA 4 !nfori‘:u_m‘o o episodio di esposizione acuta g cronica con effetti letall o di
invalidita totale

MODESTA 2

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella
pit attinente tra le seguenti quattro paossibili:

PROBABILITAY (P) [VALORE [DEFNIZIONE = . o o ol
evento potrebbe in teoria accadere, ma probabitmente non accadra mai.
IMPROBABILE 1 Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.

D’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza

POSSIBILE 2 con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE 3 L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automativ::amente.
Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
M.PROBABILE 4 L'evento si verifica nella maggior parte def casi, e sj sono verificati infortuni
i in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3) valutazione finale dell’ entita del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante
I'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

L




MATRICE DI VALUTAZIONE
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Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra riportata, UEntita del RISCHIO, con la seguente gradualita:

1

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:

O

fa prima & Uacquisizione delle informazioni sulle attivitd che dovranno essere svolte dall’Azienda
Appaltatrice all’interno dell’Azienda Committente e nel recepimento del documento di valutazione det
rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze
pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con
altre lavorazioni

la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e
I’esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di pit lavorazioni

contemporanee,

Come indicato nello specifico capitolo (GESTIONE INTERFERENZE) per tutti i pericoli individuati & stata
effettuata la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione
obbligatorie.



Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le
aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita, si
rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dall*azienda committente.

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che contiene
anche Uelenco dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attivied
lavorative da parte dell’azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure,

Dl ORDINE GEMERALE
Aziende Appaltatrici

<=E’ vietato 'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietd dell’Azienda se non espressamente
autorizzato in forma scritta, Hl personale esterno & tenuto ad utilizzare esclusivamente f proprio
materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed
adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a persohale addetto ed
adeguatamente addestrato,

#=Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi
alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla
relative schede di sicurezza aggiornate,

=Nellambito dello svolgimento delle attivita, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione
del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

#=Prima dell’inizio dei lavori di contratto, l'azienda appaltatrice dovra comunicare i nominativi del
personale che verra impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d’appalto stesso,
dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

=#5-5i provvedera alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino
in situazioni particolari o transitorie,

VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA
Aziende Appaltatrici

#7Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono obbligatoriamente prendere visione della
planimetria def locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza
comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali
modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento det propri tavori.

#=-L'Azienda esterna dovra preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locati e
della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le
alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione
delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell’ambito delle sedi dove si interviene.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

7| mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre
rimanere sgombri e liberi.

| corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condmom tah da garant1re una
fasilonztarethiliah & Urmorce; ede. f-anutie se wenpa aries;




APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENT] ALLA RETE ELETTRICA

Azienda Committente

5 |a protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da
condizioni di guasto & assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d’arte e con la prescritta
dichiarazione di conformita.

#5Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica

SHOCK ELETTRICO

Scoliegare Falimentazione
eletinica padma di aprire

questo sportello

Aziende Appaltatrici

5 "azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici
rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di
conservazione; deve utilizzare Uimpianto elettrico secondo quanto fmposto dalla buona tecnica e dalla
regola dell’arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.

£7F’ vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il
personale preposto dell’Azienda;

£7F* vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;

#5F vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi
masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

INTERRUZIONI ALLE FORMITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

s Interruzioni  dellenergla  elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di
riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per 1 servizi e per il funzionamento degli impianti
di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attivita
presenti nell’edificio dove si interviene.

#7-Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse
nonh generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

IMPIANTO ANTIMCENDIO

#=Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione
ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli
Uffici competenti,

Azienda Committente

La protezione contro gli incendi & assicurata da:

1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
2, Istruzioni impartite per iscritto al personale.
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Aziende Appaltatrici

E' vietato ai lavoratori delle Aziende Appaltatrici:

1. Fumare
2, Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura, ecc,) a meno che noh siano
state espressamente autorizzate

SOVRACCARICHI SUI SOLAI
Aziende Appaltatrici
5 'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore at limite consentito {non solo in
locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovra essere preventivamente sottoposta

a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovra certificare per iscritto al competente servizio
prevenzione e protezione aziendale l'idoneita statica dell’intervento.

SOVRACCARICO
MASSIMO PAVIMENTO

danmg 400

EMERGENZA IN CASO DI SYERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

#=herare il locale ovvero la zona;

7 Utilizzare, secondo le istruzioni, 1 kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di
lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di
rifiuti compatibiti), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire
innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;

#7=Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle appaosite "schede
di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua
consultazione da parte degli operatori,

SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici
27-5ia U Azienda committente che le aziende appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica,
le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento,

=7 Analogamente andranno segnatati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da
protuberanze, cavita o piani inclinati pericolosi.



ATTENZIONE
PAVIMENTO SCIVOLOSO
=7Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato € non & possibile

provvedere diversamente, i lavoratori devano essere forniti di idonee calzature impermeabili.

SEGNALETICA Dt SICUREZZA
Azienda Committente
&Verra predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il

personale presente in azienda, integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze
lavorative oggetto del presente DUVRL

o - - \ p \
NATTENZIONE VIETATO
; - e - FUMARE, MANGIARE O BERE
OGGETTI VOLANT

LTRE QUESTO PUNTO |
 OBBLIGATORIC INDQSSARE .f_

Possibili ferlte agli occhi

IN QUESTA AREA

Indossare occhiali 1 DISPOSITIVI DI
> dl sicurezza nelle PROTEZIONE
e victnanze df questa DIVIDUAL
- ATTREZZATURA .
. -y L ol

Aziende Appaltatrici

<=In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, ’azienda esterna dovra dare immediata
comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per 'adozione di idonee misure
di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

POLVER! E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZION|
Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

== Nel caso in cui un’attlvita lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si operera con massima cautela
installando aspiratori o segreganda gli spazi con teli/barriere. Tali attivitd saranno programmate e, satvo
cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone
presenti), le stesse saranfio svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

#%Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventuaimente presenti.

«-Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di
lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia
prima dell'inizio dell’attivita del dipendenti.
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USO DI AGENTI CHIMICI YERNICIANTI, DETERGENTI, ECC.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

£7-['impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifict deve avvenire seconda specifiche
modalita operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme
alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente det
Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

%= Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza,
saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
&5F fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente

etichettati.

% "azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se
yuoti, incustoditi. | contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo le
norme vigenti, In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla
lavorazione effettuata al termine det lavoro/servizio.

£-Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.

FIAMME LIBERE

Aziende Appaltatrici

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo
dell’energia elettrica avverra nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Le attivita lavorative che comportanoc impiego di fiamme libere saranno sempre precedute da:

#Fverifica presenza di materiali inflammabili in prossimita del punto di intervento;

&5 accartamento della satubrita dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio;

#%-verifica presenza di un presidio antincendic in prossimita dei punti di intervento;

#7-conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche,
t'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per Vinizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata
la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori,

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

| Datori di Lavoro dell’Azienda Committente e delle Aziende Appaltatrici coopereranno all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto.

Fssi coordineranno, altresi, gli interventi di protezione e prevenzione dat rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Azienda Committente

il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante
I’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure
adottate per eliminare o, ove cio non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento
sara allegato al contratto di appalto o di opera.
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VERBALE D! SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

Preliminarmente alla stiputa del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizic detle attivitd oggetto
dell’appalto, il Datore di Lavoro dell’Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato} promuovera la
cooperazione ed il coordinamento di cui atl’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in
contraddittoric con U’Azienda Appaltatrice, del “Verbale di sopraliuogo preliminare congiunto e di
coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso.

[l verbale, che verrd redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovra essere sottoscritto dal
Datore di Lavoro dell’Azienda Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda

Appaltatrice.

| contenuti del suddetto verbale potranne, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori
prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati
dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute
in uno o pill “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizic di Prevenzione e
Protezione dell’Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta
interessate,

Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di
Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verra custodito, in
copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione,

INFORMAZIONE Al LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

#5Nel caso di attivita che prevedano interferenze con le attivita lavorative e che comportino (anche se
temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri,
ecc. o limitazioni alla accessibilitdh del luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli
Uffici/lLocali, dovra essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e
dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare ’eventuale presenza di
lavoratort con problemi asmatici, di mobilita o altro) circa le modalita di svolgimento delle lavoraziont e
le sostanze utilizzate.

#==|l Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento,
dovra avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

%= Qualora 1 lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da
parte dell’azienda appaltatrice esterna {eccessiva rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli,
polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovra immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori,
allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di
fermare le lavorazioni o di valutare al pili presto la sospensione delle attivita aziendali.

Analoga informazione andrda fornita ai lavoratori dell’azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attivita
lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di
rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

Azienda Committente

L’attivita di informazione e formazione verra effettuata mediante incontri con i lavoratori nell’ambito dei
quali si provvedera a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche
problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRE,

Aziende Appaltatrici

| c_iip_er_ldgpti dell’Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi
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" delt’Azienda appaltatrice verra consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate i
alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE

Aziende Appaltatrici

In caso di allarme

#5-ayvisare immediatamente il personale deli’Azienda descrivendo 'accaduto (il ns. personale si comportera
come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
#f%-se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

in caso di emergenza
#=interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso {scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare

intralcio;
#=mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.).

In caso di evacuazione

5 convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
#attendere in attesa del cessato allarme.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DP1)

Azienda Committente

5 'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A
seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed & stato fatto obbligo
d’uso,

Aziende Appaltatrici

|l personale dell’azienda esterna dovra essere dotata dei D,P.l. eventualmente previsti per lo svolgimento
della propria mansione.

#=-Sard cura della stessa azienda esterna vigilare sull’effettivo utilizzo det D.P.I. da parte del proprio
personale.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici
#7Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli gid previsti per lo svolgimento delle attivita lavorative} sono

stati evidenziati nella specifica sezione
=S$ara cura delle aziende vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.l. da parte del proprio personale.
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COMPITI E PROCEDURE GENERALI

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. In azienda verra esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

27-Vigili del Fuoco
+%Pronto soCcorso
#% Ospedale
<= Vigili Urbani
&= Carabinieri
- Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamita) il lavoratore dovra chiamare l’addetto
all’emergenza che si attivera secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto
all’emergenza, il lavoratore potra attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

#7 Chiamare 1 vigiti del fuoco telefonando al 115.

«&#-Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo e
telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.

#=-Non interrompete la comunicazione finché non lo decide l'operatore.

#F-Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.

In caso d*infortunio o malore

==-Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
€= Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo, n.
tetefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della

situazione, numero dei feriti, ecc.
7 Conclusa \a telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessaric richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

£5-Seguire | consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

#=Qsservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

#5Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

#F-|ncoraggiare e rassicurare il paziente.

== Inviare, se del caso, una persona ad attendere "ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
=5 Assicurarsi che il percorso per Uaccesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Di seguito, vengono riportati i Rischi, le misure di prevenzione e gli eventuali DP! relativi alla specifica
interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI.
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Ltinterferenza esaminata di seguito e relativa a SERVIZIO Di RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTCRI
AUTOMATICI PER 36 MESI ed avviene con le attivita effettuate dai lavoratori delle seguenti Aziende (svolte
nei locali dell’Azienda committente):

fenda Appaltatrice Descrizione attivita| = - .~ .Periodo . .
SERVIZIO DI La durata del servizio, & pari a 36 mesi
DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO Di RISTORAZIONE A | a partire dalla data di consegna dello
RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI MEZZ0 stesso effettuata dal Direttore del
AUTOMATICI PER 36 MESI DISTRIBUTORI lavori per conto di AMAT.
AUTOMATICI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISH

La seguente tabella riporta U'elenco dei pericoli individuati nell’interferenza esaminata, per ognuno dei quali
& stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilita e delta magnitude del danno che ne potrebbe
derivare, ' ‘

‘Descrizione del Pericolo = 1o e IDistinta - - “Probabilita [ “Magnitudo. “Rischio
investimento Possibile Grave MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Microclima Probabile Lieve BASSO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
ggfl‘;p‘;gi‘;’i‘ér‘l?‘pa“‘ e Possibile | Modesta | BASSO
Calore, flamme, esplosione Improbabile Grave BASSO
Incidenti tra automezzi Improbabile Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZION] PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate netla
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure di sicurezza:

Urti, colpi, impatti e compressioni

== Deve essere vietato lutilizzo delle attrezzature in modo improprio

s5-Bloccare adeguatamente il cofano in posizione aperta prima di iniziare le operazioni allinterno del vano
motore _

= A lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in
moto (Punto 1.6.1, Allegato Vi, D.Lgs. 81/08)

#5-Accertarsi della stabilitd della macchina e mantenere libera da ingombri larea di lavoro

== Accertarsi del corretto posizionamento delle attrezzature per non ridurre gli spazi di lavoro, per
prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non intralciare le manovre necessarie in caso di
emergenza

Punture, tagli ed abrasioni
= Effettuare la manutenzione periodica degli utensili da taglio

Elettrocuzione
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=% predisporre le eventuali macchine da impiegare nel programma di manutenzione giornaliera e di pulizie
perfodiche, con gli accessori necessari ed i relativi prodotti chimici e/o materiali d'uso, previa verifica
del regolare funzionamento della macchina stessa e dellintegrita delle sue parti

#7|_a manutenzione delle parti elettriche deve essere riservata a personale specializzato ed e fondamentale
linformazione e formazione dei lavoratori

«7Gli utensili elettrici portatili dovranno essere corredati da un libretto d'use e manutenzione

#7-Effettuare la corretta manutenzione delle attrezzature elettriche

£ vietato effettuare operazioni di pulizia e manutenzione su attrezzature sotto tensione

=~ Dyrante i lavori di manutenzicne non si devono indossare anelli, bracciati o catenelle metalliche

Incidenti tra automezzi

“7-Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

DISPOSITIV]I Dt PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
Se non gia indossati dai lavoratori, dovranno essere utilizzati i seguenti DPI con marcatura CE:

&% Elmetto (Conforme UNI EN 397)

-#=-Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

==ndumenti ad Alta Visibilita (Conforme UNI EN 471)

+#-Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

5 Qcchiali di protezione a mascherina (Conformi UNI EN 166)

#F-Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
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VALIDITA’ E REVISIONI

It presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata a partire
dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni dell’appalto il DUVRI dovra essere soggetto a revisione ed
aggiornamento in corso d’opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali potrannoc essere integrat
immediatamente prima dell’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d’Appalto,

e e/0 aggiornate
o durante il corso delle

opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attivita oggetto

dell'Appalto.

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente (%
misure di prevenzione e di emergenza agli

conseguenti responsabilita, tutti gii impegn
da interferenze (DUVRI), di cul conferma espressamente, con ta sottoscrizione, la com

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’
individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza,
alla gestione dei rischi da interferenze, come riportato nella seguente tabella riepitogativa,

DICHIARAZIONI

stessi inerenti, e di aver assunto,
i contenuti nel presente documento unico di vatutazione det rischi
pleta osservanza.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI Al RISCHI DA INTERFERENZE

a circa € 1069,00 PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO PER DUE PERSONE.

nformativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle
con piena cognizione delle

appalto oggetto del presente DUVRI, sono stati
per apprestamenti di sicurezza relativi

per un totale pari

tuta alta visibilita

36 x2 persone T

5.3

partecipazioni a riunioni per la
gestione della sicurezza

ora

- 8X3 |26,83

[ TOTALE

} 1069,00 |




g

CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.UWV.R.LL)

o Estato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs, 81/08;
o E soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero

averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento ¢ stata effettuata dal Datore di Lavoro
committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

AZIENDA APPALTANTE (Committente)

Figure Nominativo Firma

Datore di Lavoro

ING., GIANFRANCO ROSS!

Medico Competente

DOTT.SSA ROSA FANTAUZZO

Rappr. dei Lav. per la Sicurezza

VEDI ALLEGATO

Resp.Serv.Prev.Protezione

ING. MARCO PELLERITO

1. P —

Responsabile Esecuzione del
Contratto

C.U.0. MARIO PACING

/

AZIENDE APPALTATRICI

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichfara di
essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone

responsabile per {"attuazione della parte di competenza,

Azienda

Datore di lavoro

Firma

DITTA AFFIDATARIA DELLA
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A
MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PER 36 MES!

DA DEFINIRE

Palermo, 10/11/2016
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